Katapult, delo,
baranidlo —

Katapulta, dzialo,
taran

Delo

ajstarsie europske dela sa vyrabali zvaranim Ze-

leznych ty¢i okolo valcového jadra a potom sa na
tuto zvarenu trubicu navliekli Zelezné obruce. Tieto
zbrane vystrelovali zo zac¢iatku kovové Sipky, neskoér
kamenné gule a neboli velmi presné. Vyvoj diel bol
rozmanity od malych velkosti az po obrovské a boli
rozdelené na pevnostné, polné a lodné pouzivané na
lodiach.

Katapult

e typ stroja pouziva-

ny ako zbran na vy-
Strelovanie kamenov
alebo inych veci, kto-
ré by mohli spoésobit
Skodu nie¢omu inému.
Katapulty pouzivaju 1
zavazia a paky, aby poslali kamene alebo iné veci
do vzduchu. Niekedy namiesto kamenov mohli byt
hodené do vzduchu smola alebo horuci decht, aby
sposobili Skodu zapalenim ciela.

Katapulta

o typ machiny wykorzystywanej jako bron do mio-

tania kamieni lub innych pociskow, ktére moga
wyrzadzi¢ szkody. Katapulty wykorzystujg obcigze-
nia i dzwignie do wyrzucania kamieni lub innych
pociskow w powietrze. Niekiedy zamiast kamieni
w powietrze wyrzucano smote lub goracy dziegiec,
co stuzylo podpaleniu celu.

Dzialo

Najstarsze europejskie dziala wytwarzano przez
zgrzewanie zelaznych pretow wokoét walca, a na-
stepnie nakladano na nie zelazne obrecze. Z takiej
broni poczatkowo wyrzucano metalowe strzaty, péz-
niej kamienne kule, ale nie byly to zbyt precyzyjne
urzadzenia. Rozwijaly sie wielotorowo: powstawaty
zarowno mate, jak i olbrzymie dziala, a wsrdéd nich
mozna wyrézni¢ zamkowe, polowe i okretowe, ktore
byly uzywane na statkach.

Baranidlo

rvé typy baranidla boli r6zne typy kmenov stro-

mov uchytenych lanami, alebo prie¢nikmi pri-
padne ponechané hrubsie kondre k uchyteniu. Av-
Sak dochadzalo k zastreleniu obsluhy lukmi, kusami
pripadne zraneniu alebo zabitiu hodenymi kamenmi,
neskor liatim horuceho oleja pripadne smoly. Preto
sa zacali pouzivat rézne kon-
Strukcie s prekrytim obsluhy, az
napokon sa to zabezpecilo pev-
nou strechou z hrubych tramov
potiahnutych surovou hovadzou
kozou proti poziaru. Takto sa ba-
ranidlo dotlacilo k hradbe ale-
bo brane a za staleho udierania
kmena doslo k poskodeniu, pri-
padne zvaleniu. Aby sa baranid-
lo nedalo dotlacit k hradbe, boli
hrady obohnané suchou alebo
vodnou priekopou. V tom pripa-
de sa priekopa zahadzala.
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Taran

lerwsze typy tarandow to proste pnie drzew przy-

mocowane linami lub belkami, ewentualnie
z pozostawlonymi grubszymi konarami do przytrzy-
mywania. Czasami obstugujacy taran byli zestrzeli-
wani lukami, kuszami albo doznawali innych obrazen
badz odnosili Smier¢ wskutek uderzenia kamieniami
czy wylania gorgcego oleju lub smo-
ty. Z czasem zaczeto uzywac roznych
konstrukeji ostaniajgcych i wreszcie
pojawito sie stale zadaszenie z gru-
bych belek powleczonych surowa
skorag bydleca dla ochrony przed po-
zarem. Taran byl dociggany do mu-
row zamkowych lub bram, a podczas
natarcia uderzano drewnianag belksa
do czasu uszkodzenia lub wywazenia
bramy. Dla ochrony przed taranem
zamki byty otoczone sucha lub wypet-
niong wodga fosg. W takim wypadku
fose probowano zasypywac.
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