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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

A. SPRIEVODNA SPRAVA

A1l Zakladné identifikac¢né tudaje

Projektanti:
Projektant : Ing. L. Fornadel
Zodpovedny projektant: Ing. L. Fornadel
Architektonicko-staveb. rieSenie: Ing. L. Fornadel
Statika : Ing. . Fornadel

A.2 Identifikac¢né tidaje stavby.

Nazov stavby : NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD
KAPUSANY

Miesto stavby: Kapusany

Katastrdlne tizemie : Kapusany

Okres: Presov

Stuper : Dokumentécia pre realizaciu (RD )

Investor : Obec Kapusany

Hlavna 104/6, 082 12 Kapusany

Charakter stavby: Novostavba -rekonstrukcia
Forma vystavby: Dodévatel'sky
Parcela ¢.: 1683/1,1683/2,1683/3

A3 Utel a funkcia stavby.

Projekt navrhuje realizaciu 2 ks vyplni otvorov striel'ni v Severnej hospodarskej budove predhradia.

A4  Zikladne udaje charakterizujtce stavbu.
Zastavan4 plocha v m* : 103,00

Uzitkova plocha vm? : 68,00

Pocet podlazi : 1

A5  Clenenie stavby na stavebné objekty

STAVEBNY OBJEKT
SO-06 Severnd hospoddrska budova predhradia
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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

A.6  Vecné a ¢asové viazby na okolitt vystavbu.

Stavba nie je viazanad na okoliti vystavbu. Susedné objekty st v procese konzerviacie a
vyskumu.

A.7  Prehlad pouZivatelov a prevadzkovatelov :
Prevadzkovatel om je investor

A.8  Termin zah4ajenia a ukoncenia vystavby :
Zahéjenie vystavby : 2019
Ukoncenie vystavby : 2020

Predpokladana doba vystavby : 2 mesiace

A.9  SkiSobna prevadzka a doba jej trvania:
Stavba si nevyZaduje skiasobnt prevadzku.

A11 Predpokladané celkové niklady stavby.

Realizécia prebehne dodavatel'sky. Dodavatel stavby zabezpeci vypracovanie rozpoctu
stavby.
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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 Charakteristika tizemia stavby.

B.1.1 _ Zhodnotenie polohy a stavu staveniska.

Stavba je situovana v hradnom komplexe obce KapuSany. V blizkosti stavby sa
nenachddzaji Ziadne objekty. Kapusiansky hrad je zrticaninou ktoré je osadend na vybeZku vrchu
Zamgisko.

B.1.2  Vykonané prieskumy.

Na stavenisku neboli vykonané inziniersko - geologické prieskumy. Bolo vykonané

geodetické zameranie firmou Geodeticca.

B.1.3 _Udaje o pouZitijch geodetickyjch podkladoch.
Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby sliZil geometricky plan z architektonicko —
historického vyskumu a geodetické zameranie objektu.

B.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riesenie

B.2.1  Urbanistické rieSenie.

Projekt stavby zohladriuje existujiicu okoliti zédstavbu. Nezastavana cast aredlu bude
upravend zeleriou.

Navrhovana konstrukcia bude realizovand pod dohl'adom pamiatkového tradu

B.2.2  Architektonické riesenie.

Konstrukcie vyplni otvorov strielni st navrhované ako drevené doskové konstrukcie pre
uzatvorenie  otvorov = poévodnych  strielni v = hradobnom = kamennom = murive,
konkrétne v miestnosti severnej hospodarskej budovy predhradia. Otvory nepravidelnych tvarov
st rozmerov cca.0,7x0,9m a 1,5x1,3m, vyklenuté smerom von a dovndtra.

Navrhovand konstrukcia reSpektuje doterajSie rozmery a tvar zachovanych casti objektu
a uvazuje s ich doplnenim v rozsahu schvédlenom pamiatkovym dradom. Drevené vyplne budd v
celom profile reSpektovat aktudlny tvar otvoru strielni

B.2.3 _ Stavebno-technické a konstrukéné rieSenie stavby.

Konstrukcia vyplne bude pozostdvat z celoplosnej doskovej vydrevy, ktorej okrajovy tvar bude
upraveny na stavbe podla profilu ostenia c¢iastoéne destruovaného kamenného muriva
a klenby nad otvormi. Vo vydreve budd umiestnené drevené otvaravé kridla vo vnutri este s
otvaravym vyzornikom. Okienko bude bez zasklenia, z vonkajsej strany opatrené ochrannou
ocelovou sietkou umozZriujice kontinudlne vetranie bez potreby otvarania kridla. Vypracovanie
drevenej konstrukcie bude zodpovedat dobovym technologickym postupom spracovania a
spdjania dreva, -preplatovanim, zvlakmi a dpravami okrajov na polpero-drazku. Vydreva bude
ukotvend do povodného muriva ocelovymi laviénikmi. Skary v osteni budid vytmelené
priesvitnym tmelom. Osadenie otvérania kridel na ocelové panty. Pre zabezpecenie samotného
kridla osadit kladku na zamykanie. Drevo oSetrit ndterom proti hubam a drevokaznému hmyzu.
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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

ZALOZENIE OBJEKTU :
Rekonstrukcia objektu neuvaZzuje so zasahom do jestvujtcich zédkladovych konstrukcii.

Konstrukcia Vyplne :

Drevena konstrukcie ukotvend na kamenné hradné murivo ocel' ovymi lavi¢nikmi .

Projekt neuvazuje so zdsahom do okennych advernych otvorov okrem vyspravenia
zvetralych casti muriva a statickej stabilizacie otvorov. Sposob a rozsah bude prevedeny podla
pokynov pamiatkového tradu.

B.2.4 _Udaje o vijrobnom zariadent.
Stavba je nevyrobného charakteru. Bude slizit jestvujicej prevadzke.

B.2.5  RieSenie dopravy
Objekt je spristupneny miestnou lesnou pristupovou komunikéciou.

B.2.6 _ Uprava ploch a priestranstiev.
Projekt rekonstrukcie nezasahuje do vonkajsich tiprav .

B.2.7 _ Starostlivost o Zivotné prostredie.
B.2.7.1 Vplyv stavby na okoliti vystavbu a pracovné prostredie :
Stavba nema nepriaznivy vplyv na okolit vystavbu.

B.2.7.2 Likvidacia odpadov:
S odpadom vznikajlicim pocas realizacie stavby sa bude nakladat v stilade so zdkonom ¢.
223/2001 Zékon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Pri vijstavbe méZu vznikat tieto odpady :

P [Katalég. ¢. [Nazov odpadu Kat. MnoZstvo
odpadu
1 [150106 |ZmieSané odpady O 10,050t
2 (170101 [Betén O (0,000t
3 (170102 [Tehly O 10,000t
4 170201 [Drevo O (0,050t
5 (170202 [Sklo O (0,000t
6 170504 [Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O (0,000t
7 1170506 |Vykopovéa zemina ind ako uvedend v 17 05 05 O 10,000t
8 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O (0,000t
9 170904 [Zmiesané odpady z demolécii iné ako uvedené v 17 09 O |0t
01,1709 02 a 1709 03
10 (200301 |Zmesovy komundlny odpad O 10,015t

Realizator stavebnych prac bude mat uzatvorené zmluvy z odberatelmi odpadov, ktori
maji opravnenie na odvoz a likvidaciu danych druhov odpadov. Komunélny odpad bude rieseny
s firmou, ktord zabezpecuje odvoz a likvidaciu odpadov v danej lokalite. Nadoby pre komunalny
odpad s moznostou separacie odpadov budi umiestnené pri objekte.
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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

Po ukonceni vystavby objektu, vybrany dodavatel, v spolupréaci s investorom stavby,
predlozi na Oddelenie Zivotného prostredia prislusného mesta ku kolauda¢nému konaniu
evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodiiovanie
komunélneho odpadu. Pocas nakladania s odpadmi bude dodévatel stavby reSpektovat i
podmienky obsiahnuté v Zikone ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zikone ¢. 238/1991 Zb. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s nim stvisiace predpisy (Nariadenie vlady
¢.606/1992 Zb., v zneni NV SR ¢. 190/1996 Z.z. ). So vznikom nebezpecnych odpadov pocas
vystavby neuvaZujeme.

Evidencia mnozstiev a druhov produkovanych odpadov, ich uskladneni, vyuZiti alebo
zneskodneni bude vykondvana v zmysle § 19 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 223/2001 o odpadoch a
Vseobecne zavazného nariadenia prislusného mesta o nakladani s komunéalnymi odpadmi.

Nakladanie s odpadmi : Nakladanie s odpadmi bude v stilade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z.
MZP SR o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov. V zmysle par. 6 zakona ¢. 223/2001
samostatnou prevddzkou nebude vyprodukovany Ziadny nebezpe¢ny odpad a mnoZstvo
ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ro¢ne. Odvoz odpadu bude rieSeny tak, aby nedoslo
k jeho hromadeniu. Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom. Vzniknuté
komunélne odpady budu uskladiiované v uréenom priestore — v oploteni v zbernych nadobéch
zodpovedajticich systému zberu komunéalneho odpadu.

B.2.8  Starostlivost o bezpecnost prdce.

Pocas vystavby sa starostlivost o BOZP a BTZ musi riadit podla tychto predpisov :

e Zékon 272/94 O ochrane zdravia l'udi v zneni zédkona ¢. 470/200

e Nariadenie vlady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

e Nariadenie vlady SR ¢.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

o Vyhlagka 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

e STN 01 8012 Bezpec¢nostné znacky a tabul'ky

e STN 34 3085 Predpisy pre zaobchddzanie s el. zariadenim pri poZiaroch a zatopach

e STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

e STN 34 3108 Bezpec¢nostné predpisy o zaobchddzani s el. zariadenim osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie

B.2.7.3 Zivotné prostredie:

Projekt neuvaZzuje snegativnym vplyvom voci Zivotnému prostrediu. Prace budua
realizované vradmci objektu hradu bez zdsahu do vonkaj$ich pléch mimo stavebny objekt
a ochranného pésma.

B.3 Zemné prace.
Nerealizované

B4  Podzemna voda.
Pred ndvrhom projektovej dokumentéacie nebol vyhodnocovany prieskum hladiny spodnej
vody.
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stavba : | NARODNA KULTURNA PAMIATKA HRAD KAPUSANY
objekt: | SO-06 Severna hospodarska budova predhradia

B.5 Zasobovanie vodou.
Nepozadované

B.6 Staticka stabilizacia
Nenavrhované
Popis konstrukcie stavieb z hl'adiska architektonicko — historického postdenia :
B.9. NAVRH OBNOVY, OCHRANY A PREZENTACIE PAMIATKOVYCH OBJEKTOV

9.1. Zdbévodnenie navrhovanyjch iiprav, poZiadavky na obnovu pamiatkového objektu

Celkova koncepcia pamiatkovej obnovy vychddza z metédy konzervacie muriv a jednotlivych
detailov v stcasnom stave. Nad rdmec konzervécie bude nutné realizovat vylu¢ne doplnky
umoZiiujlce statickt stabiliz4ciu jednotlivych konstrukénych prvkov ako st zaklenky otvorov,
ktorych rozpad ohrozuje stabilitu vac¢sich blokov muriva.

Pri obnove je potrebné pouzivat, pokial moZno, ¢o najmenej destruktivne metédy obnovy
a uprednostiiovat dlhodobo odsktds$ané prirodzené reverzibilné materidly vhodné pre dany typ
pamiatky. Pri akychkolvek stavebnych tpravach historickych konstrukcii alebo omietok je treba
klast doraz na zachovanie poévodného charakteru stavebnej technolégie (identicky stavebny
materidl, loZznd malta, omietka), ktory vizualne nenartisa autenticitu celku.

9.2. Ndvrh opatreni na obnovu a prezentdciu

Névrh obnovy je rozdeleny na niekol'ko kapitol, v ktorych na zaklade vyhodnotenia slohového
vyvoja skiimaného objektu st vysSpecifikované poziadavky zachovanie a tpravu pévodnych muriv
a konstrukcii, omietkovych vrstiev, prechodovych a okennych otvorov. Sti¢astou navrhu obnovy je
Specifikacia poziadaviek na restauratorské, umelecko-remeselné a remeselné prace, ako aj zoznam
cennych detailov, ktoré je potrebné chranit pocas stavebnej realizacie s ndvrhom na ich obnovu.

9.3 Celkovd koncepcia obnovy

Celkova koncepcia obnovy vychadza z konzervacie hmoty stavby. Tato koncepcia bola dand uz
rozhodnutim Krajského pamiatkového tiradu Presov ¢. PO-2011/3492-04/11395/Gs, ktoré uvadza:
,,Obnova jednotlivijch objektov hradu bude realizovand metédou konzervdcie (pripadne v opodstatnenyjch
pripadoch metédou Ciastocnej rekonstrukcie v nevyhnutnom rozsahu so spristupnenim a pripadnym
technickym prestreSenim v existujiicom rozsahu objektu) kombindciou stavebnyjch (remeselnyjch, umelecko-
remeselnyjch) a pripadnijch restaurdtorskych prdac” .

Celkovym zdmerom obnovy je zachovanie vSetkych povodnych muriv a vacSsiny detailov
v sticasnom stave. Doplnené a obnovené by mali byt len vypadky lica a tie narusené konstrukcéné
prvky, ktoré ohrozujua celkovi stabilitu muriva.

September 2019 Vypracoval: Ing. Cubo$ Fornadel
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